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Технические характеристики и информация для заказа 
Система 8-мм токовихревого датчика Proximity 
серии 3300 XL 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 
Система преобразователя-измерителя 
Система 8-мм токовихревого преобразователя Proximity серии 3300 XL состоит из: 

• 8-мм измерительной головки серии 3300 XL 
• кабеля-удлинителя серии 3300 XL 
• преобразователя Proximitor® системы серии 3300 XL1 

Система обеспечивает выдачу напряжения, прямо пропорционального расстоянию 
между наконечником измерительной головки и контролируемой проводящей 
поверхностью.  Она позволяет проводить как статические (положения), так и 
динамические (вибрации) измерения, и используется, преимущественно, для 
измерения вибрации и положения в машинах с гидродинамическими подшипниками, а 
также для измерения сигналов Keyphasor® и скорости2. 

В 8-мм системе серии 3300 XL получены наилучшие рабочие параметры для систем 
токовихревого преобразователя-измерителя зазора.  Стандартная 8-мм система 3300 
XL длиной 5 м также имеет 100-процентную совместимость со стандартом 670 (4-е 
издание) Американского нефтяного института (API) в отношении механической 
конфигурации, линейного диапазона, точности и температурной стабильности.  Все 8-
мм 3300 XL системы преобразователя-измерителя зазора при высоких 
эксплуатационных  характеристиках обладают полной взаимозаменяемостью 
измерительной головки, кабеля-удлинителя и преобразователя Proximitor®, не требуя 
индивидуальной подгонки компонентов или стендовой  калибровки.   

Все компоненты системы преобразователя-измерителя серии 3300 XL обладают 
обратной совместимостью и взаимозаменяемостью3 с другими  компонентами системы 
8-мм преобразователов длиной 5 м, не входящими в серию 3300 XL.  В их число входят 
5-мм измерительная головка серии 3300, используемая, когда 8-мм измерительная 
головка слишком велика для имеющегося монтажного пространства5,6. 

Преобразователь Proximitor®  
Преобразователь Proximitor® системы серии 3300 XL по сравнению с предыдущим 
вариантом значительно усовершенствован.  Компоновка корпуса обеспечивает его 
монтаж в ограниченном объеме на DIN-рейке.  Он также может монтироваться в 
традиционной конфигурации на панели, где занимает место, аналогичное 
занимаемому датчиком Proximitor® более старой конструкции с 4 монтажными 
отверстиями.  Монтажное основание для каждой опции обеспечивает электрическую 
изоляцию, устраняя необходимость в отдельных изолирующих платах.  Датчик 
Proximitor® системы серии 3300 XL невосприимчив к радиопомехам, что позволяет 
устанавливать его в корпус из стекловолкна, не опасаясь неблагоприятного 
воздействия распространяющихся в его окрестности радиосигналов.  Улучшенная 
невосприимчивость датчика Proximitor® системы серии 3300 XL к 
радио/электромагнитным помехам позволяет получить маркировку CE о соответствии 
европейским стандартам без использования специального экранированного 
проводника или металлического корпуса, что снижает расходы на установку и 
упрощает ее. 

Клеммные колодки SpringLoc  системы серии 3300 XL  не требуют специальных 
инструментов, облегчают, ускоряют подключение, делают подключения полевой 
проводки (от технологической аппаратуры) более надежными за счет отказа от 
зажимов винтового типа, в которых контакт может ослабнуть. 
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Измерительная головка для измерения 
зазора и кабель-удлинитель 
Измерительная головка и кабель-удлинитель серии 3300 XL 
также улучшены по сравнению с предыдущими 
конструкциями.  Запатентованный метод TipLoc™ формовки 
обеспечивает более надежное сцепление между 
наконечником и корпусом измерительной головки.  Кабель 
измерительной головки более надежно крепится, а 
встроенная в него запатентованная конструкция CableLoc™ 
обеспечивает в месте крепления кабеля к наконечнику 
измерительной головки прочность на отрыв в 330 н (75 
фунтов). 

8-мм измерительные головки и кабели-удлинители серии 
3300 XL можно заказать с опцией кабеля FluidLoc®.  Эта 
опция предотвращает утечку масла и других жидкостей из 
устройства через внутреннюю часть кабеля.  

Соединители 
Измерительная головка, кабель-удлинитель и датчик 
Proximitor®  серии 3300 XL снабжены коррозионно-стойкими 
позолоченными соединителями ClickLoc™.  Эти соединители 
рассчитаны на затяжку только от руки (соединители должны 
«защелкнуться»), а специально сконструированный механизм 
предотвращает ослабление контакта соединителей.  Для их 
установки и снятия не требуется специальных инструментов.  

8-мм измерительные головки и кабели-удлинители серии 
3300 XL можно также заказать с уже установленными 
протекторами. Протекторы соединителей могут также 
поставляться отдельно для установки в полевых условиях 
(например, когда  кабель должен проходить через 
ограничивающий трубопровод).  Протекторы соединителей 
рекомендуется использовать для всех вариантов монтажа7, 
они обеспечивают улучшенную защиту окружающей среды. 

Области применения с расширенным 
температурным диапазоном  
Измерительная головка и кабель-удлинитель для расширенного 
температурного диапазона (ETR) предназначены для приложений, в 
которых вывод измерительной головки и кабель-удлинитель должны 
согласно техническим требованиям выдерживать температуру свыше 
177 °C (350 °F). Измерительная головка для расширенного 
температурного диапазона  имеет расширенный номинальный 
диапазон до 260 °C (500 °F) для вывода и соединителя 
измерительной головки.  Температура наконечника измерительной 
головки не должна превышать 177 °C (350 °F).  Кабель-удлинитель 
для расширенного температурного диапазона также имеет 
расширенный номинальный диапазон до 260 °C (500 °F).  ETR 
измерительная головка  и ETR кабель совместимы со стандартными 
измерительными головками и кабелями.  Например, можно 
использовать ETR измерительную головку с кабелем-удлинителем 
330130. В ETR системе используется стандартный датчик 3300 XL 
Proximitor. При использовании ETR компонента в качестве части 
вашей системы точность ограничена точностью ETR системы.  

Примечания:   
 
1. Датчики Proximitor® с завода поставляются, если это не 

оговорено заранее, калиброванными для стали AISI 4140.  
Калибровка для других целевых материалов возможна по 
запросу.  

2. Если предполагается использовать систему датчика-
измерителя для измерений частоты вращения или 
превышения нормальной частоты вращения, обратитесь 
к примечаниям по приложениями компании Bently 

Nevada, рекомендациям по использованию токовихревых 
измерительных головок для измерения зазора в 
приложениях защиты от превышения нормальной частоты 
вращения. 

3. 8-мм компоненты серии 3300 XL электрически и 
физически совместимы с 5 и 8-мм компонентами, не 
относящимися к серии XL 3300.  Хотя компоновка корпуса 
датчика Proximitor® системы серии 3300 XL отличается от 
его предшественника, он сконструирован так, чтобы его 
можно было устанавливать на то же самое место с 4 
крепежными отверстиями, и соответствует тем же самым 
спецификациям по монтажному пространству (при 
соблюдении минимально допустимого радиуса изгиба). 

4. Если используется комбинация системных 5 и 8-мм 
компонентов, относящихся и не относящимися к серии 
3300 XL, рабочие параметры ограничиваются рамками 
спецификации для 5- и 8-мм системы датчика-измерителя, 
не относящейся к серии 3300 XL . 

5. 5-мм измерительная головка серии 3300 (см. 
Спецификацию и информацию для заказа, номер 
документа 141605-01) имеет меньшие размеры корпуса, но 
при этом не допускается уменьшать боковые просветы или 
требования к расстоянию между наконечниками по 
сравнению с 8-мм измерительными головками.  Она 
используется, когда физические (не электрические) 
ограничения препятствуют использованию 8-мм 
измерительной головки. Если требуются узкие в профиле 
измерительные головки, используйте систему датчика-
измерителя зазора 3300 NSv™  (см. Спецификацию и 
информацию для заказа, номер документа 147385-01).   

6. 8-мм измерительные головки обеспечивают более 
компактную компоновку с заливкой катушки 
измерительной головки в наконечнике измерительной 
головки, формованном из пластика PPS 
(полифениленсульфида).  При этом измерительная головка 
становится более шершавой.  Чем больше диаметр корпуса 
измерительной головки, тем более прочная и надежная 
оболочка.  Компания Bently Nevada рекомендует, когда 
возможно, использовать 8-мм измерительные головки, 
чтобы обеспечить оптимальную защищенность от 
неправильных условий эксплуатации. 

7. С каждым кабелем-удлинителем серии 3300 XL 
поставляется силиконовая лента, которую можно 
использовать в качестве протектора для соединителя.  
Силиконовую ленту не рекомендуется использовать в 
приложениях, где соединение измерительная головка – 
кабель-удлинитель будет подвергаться воздействию 
турбинного масла. 

 

Технические характеристики 
Если не указано иное, приведенные ниже технические характеристики 
действительны для 8-мм датчика Proximitor®, кабеля удлинителя и 8-
мм измерительной головки системы  серии 3300 XL для температур в 
диапазоне от +18 °C до +27 °C (от +64 °F до +80 °F) при 
электропитании -24 В постоянного тока, нагрузке 10 кОм, стальной 
мишени AISI 4140 и зазоре измерительной головки в 1,27 мм (50 мил).  
Эксплуатационные характеристики применимы для систем, состоящих 
исключительно из 8-мм компонентов  серии 3300 XL.  Технические 
характеристики по точности и взаимозаменяемости не применяются 
при использовании системы датчика-измерителя, калиброванной по 
какой-либо мишени, отличной от стальной мишени AISI 4140 компании 
Bently Nevada. 
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Электрооборудование 
Вход датчика 
Proximitor®: 

Допускает подключение одного 5-мм 
измерительной головки для 
измерителя зазора серии 3300, 8-мм 
измерительной головки серии 3300 или 
8-мм измерительной головки и кабеля 
удлинителя серии 3300 XL. 

Мощность: 
Максимальный потребляемый ток: 12 
мА при напряжении от -17,5  В до -26  
В постоянного тока без барьеров, от -
23 В до -26 В постоянного тока с 
барьерами.  Работа при значениях 
положительного напряжения, больших, 
чем -23,5 В постоянного тока, может 
привести к уменьшению линейного 
диапазона. 

Чувствительность к 
источнику питания: 

При изменении входного напряжения 
на 1 В выходное напряжение 
изменяется менее, чем на 2 мВ. 

Выходное 
сопротивление: 

50 Ом 
Таблица сопротивления (номинального) 
измерительной головки постоянному току (RPROBE): 

 
Длина 
измерит
ельной 
головки 

Сопротивление между центральным и 
внешним проводниками (RPROBE) (Ом) 

0,5 7,45 ± 0,50 
1,0 7,59 ± 0,50 
1,5 7,73 ± 0,50 
2,0 7,88 ± 0,50 
5,0 8,73 ± 0,70 
9,0 9,87 ± 0,90 

 
Сопротивление (номинальное) постоянному току 
кабеля-удлинителя: 

 

Длина кабеля-
удлинителя 

Сопротивление 
между 
центральным и 
внешним 
проводниками 
(RCORE) (Ом) 

Сопротивление 
между внешним 
и внешним 
проводниками 
(RJACKET) (Ом) 

3,0 0,66 ± 0,10 0,20 ± 0,04 
3,5 0,77 ± 0,12 0,23 ± 0,05 
4,0 0,88 ± 0,13 0,26 ± 0,05 
4,5 0,99 ± 0,15 0,30 ± 0,06 
7,0 1,54 ± 0,23 0,46 ± 0,09 
7,5 1,65 ± 0,25 0,49 ± 0,10 
8,0 1,76 ± 0,26 0,53 ± 0,11 
8,5 1,87 ± 0,28 0,56 ± 0,11 

 

 

Емкость кабеля- 
удлинителя: 

Типовое значение 69,9 пФ/м (21,3 
пФ/фут) 

Полевая проводка: 
От 0,2 to 1,5 мм2 (от 16 до 24 AWG 
(американская система оценки 
проводов)). Рекомендуется использовать 
трехпроводный экранированный 
триаксиальный кабель и луженые 
полевые провода. Максимальная длина 
между датчиком Proximitor® системы 
3300 XL и монитором составляет 305 
метров (1000 футов). В отношении спада 
сигнала на высоких частотах при 
использовании более длинных полевых 
кабелей см. амплитудно-частотные 
характеристики, рис. с 10 по 13 
(страницы 22 и 23). 

Линейный диапазон: 
2 мм (80 мил). Линейный диапазон  
начинается приблизительно на 0,25 мм 
(10 мил) от мишени и составляет от 0,25 
до 2,3 мм (от 10 до 90 мил) 
(приблизительно от –1 до –17 В 
постоянного тока). 

Рекомендуемая 
уставка зазора: 

1,27 мм (50 мил) 
Дифференциальный 
масштабный 
коэффициент (ISF) 

 
Стандартная 5-
метровая система: 

7,87 В/мм (200 мВ/мил) ±5%, включая 
ошибку взаимозаменяемости при 
измерении с приращениями 0,25 мм (10 
мил) в линейном диапазоне 80 мил при 
температуре от 0 до +45 °C  (от +32 °F 
до +113 °F). 

Стандартная 9-
метровая система: 

7,87 В/мм (200 мВ/мил) ±6,5%, включая 
ошибку взаимозаменяемости при 
измерении с приращениями 0,25 мм (10 
мил) в линейном диапазоне 80 мил при 
температуре от 0 до +45 °C  (от +32 °F 
до +113 °F). 

Расширенный 
температурный 
диапазон (ETR) 5-
метровой и 9-
метровой систем: 

7,87 В/мм (200 мВ/мил) ±6,5%, включая 
ошибку взаимозаменяемости при 
измерении с приращениями 0,25 мм (10 
мил) в линейном диапазоне 80 мил при 
температуре от 0 до +45 °C  (от +32 °F 
до +113 °F). 

Отклонение от линии наименьших квадратов (DSL) 
Стандартная 5-
метровая система: 
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Меньше, чем ±0,025 мм (±1 мил) с 
компонентами при температуре от 0°C 
до +45 °C (от +32 °F до +113 °F). 

Стандартная 9-
метровая система: 

Меньше, чем ±0,038 мм (±1,5 мил) с 
компонентами при температуре от 0°C 
до +45 °C (от +32 °F до +113 °F). 

5- и 9- метровая 
системы с 
расширенным 
температурным 
диапазоном: 

Меньше, чем ±0,038 мм (±1,5 мил) с 
компонентами при температуре от 0°C 
до +45 °C (от +32 °F до +113 °F). 

Рабочие 
характеристики 
стандартной 5-
метровой системы 
в расширенном 
диапазоне 
температур: 

В температурном диапазоне 
измерительной головки от –35 °C до 
+120 °C (от -31 °F до +248 °F), с 
датчиком Proximitor® и кабелем-
удлинителем в диапазоне от 0 °C до 
+45°C (от +32 °F до +113 °F) 
коэффициент ISF остается в 
диапазоне ±10% от 7,87 В/мм (200 
мВ/мил), а отклонение DSL остается в 
пределах ±0,076 мм (±3 мил). 
В температурном диапазоне датчика 
Proximitor® и кабеля-удлинителя от –
35 °C до +65 °C (от -31 °F до +149 °F), 
с измерительной головкой в диапазоне 
от 0 °C до +45°C (от +32 °F до +113 
°F) коэффициент ISF остается в 
диапазоне ±10% от 7,87 В/мм (200 
мВ/мил), а отклонение DSL остается в 
пределах ±0,076 мм (±3 мил). 

Рабочие 
характеристики 
стандартной 9-
метровой системы 
в расширенном 
диапазоне 
температур: 

В температурном диапазоне 
измерительной головки от –35 °C до 
+120 °C (от -31 °F до +248 °F), с 
датчиком Proximitor® и кабелем-
удлинителем в диапазоне от 0 °C до 
+45°C (от +32 °F до +113 °F) 
коэффициент ISF остается в 
диапазоне, ±18% от 7,87 В/мм (200 
мВ/мил), а отклонение DSL остается в 
пределах ±0,152 мм (±6 мил). 
В температурном диапазоне датчика 
Proximitor® и кабеля-удлинителя от –
35 °C до +65 °C (от -31 °F до +149 °F), 
с измерительной головкой в диапазоне 
от 0 °C до +45°C (от +32 °F до +113 

°F) коэффициент ISF остается в 
диапазоне ±18% от 7,87 В/мм (200 
мВ/мил), а отклонение DSL остается в 
пределах ±0,152 мм (±6 мил). 

Рабочие 
характеристики 
системы с 
расширенным 
температурным 
диапазоном в 
расширенном 
диапазоне 
температур: 

В температурном диапазоне 
измерительной головки и кабеля-
удлинителя от –35 °C до +260 °C (от -31 
°F до +500 °F), с датчиком Proximitor® в 
диапазоне от 0 °C до +45°C (от +32 °F 
до +113 °F) коэффициент ISF остается в 
диапазоне ±18% от 7,87 В/мм (200 
мВ/мил), а отклонение DSL остается в 
пределах ±0,152 мм (±6 мил). 

Частотная 
характеристика: 

от 0 до 10 кГц +0, -3 дБ до 305 метров 
(1000 футов) полевой проводки. 

Минимальный 
размер мишени: 

Диаметр 15,2 мм (0,6 дюйма) (плоская 
мишень) 

Диаметр вала 
 

Минимум: 
50,8 мм (2 дюйма) 

Рекомендуемый 
минимум: 

76,2 мм (3 дюйма) 
Когда величина зазора находится в 
середине линейного диапазона, 
взаимодействие между двумя 
отдельными системами датчика 
(перекрестные наводки) будет меньше 
50 мВ на валах диаметром, по меньшей 
мере, 50 мм (2 дюйма) или больше.  
Следует обратить внимание на то, чтобы 
поддерживать минимальный зазор для 
наконечников измерительных головок, 
обычно, по меньшей мере, 40 мм (1,6 
дюйма) для измерений по оси или 38 мм 
(1,5 дюйма) для измерений вибрации в 
радиальном направлении, чтобы 
ограничить перекрестные наводки 
величиной не более 50 мВ.  Измерение 
радиальной вибрации или позиции на 
валах диаметром меньше 76,2 мм (3 
дюйма) обычно приводит к изменению 
масштабного коэффициента.  За 
дополнительной информацией 
обращайтесь к рабочим техническим 
условиям 159484. 
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Коэффициент влияния магнитного поля частотой 60 Гц и 
напряженностью до 300 Гауссов: 

Выходное напряжение (двойная амплитуда) мил/Гаусс: 

Зазор Датчик 
Proximitor® 5-
метровой 
системы  

Датчик 
Proximitor® 9-
метровой 
системы  

Измер
итель
ная 
голов
ка 

Внешний 
кабель 

10 мил 0,0119 0,0247 0,0004 0,0004 

50 мил 0,0131 0,0323 0,0014 0,0014 

90 мил 0,0133 0,0348 0,0045 0,0045 

Соответствие стандартам по электрическим параметрам: 
Соответствует требованиям для маркировки Совета Европы 
(CE). 

Аттестация для работы в опасных зонах 
 

Примечание:  Имеется ряд аттестаций для 
работы в опасных зонах от Канадской ассоциации 
стандартов (CSA/NRTL/C) в Северной Америке и 
Baseefa (2001) в Европе. 

Северная Америка: 
 Ex ia IIC T4/T5; класс I зона 0, или  
класс 1 подразделение 1; группы A, B, 
C, и D, при монтаже с встроенными 
барьерами безопасности Зенера по 
чертежу 141092 или при монтаже с 
гальванической развязкой.  

 Ex nA  IIC T4/T5 класс I зона 2 или  
класс I, подразделение 2, группы A, B, 
C, и D при монтаже без барьеров по 
чертежу 140979. 

T5 при Ta = от -35°C до +85°C 

T4 при Ta = от -51°C до +100°C 

Европа: 
  II 1 G EEx ia IIC T4/T5. EC 
номер сертификата BAS99ATEX1101, 
при монтаже по чертежу 141092.  

II 3 G EEx nAII T4/T5.  EC 
номер сертификата BAS99ATEX3100U, 
при монтаже по чертежу 140979 

T5 при Ta = от -35°C до +85°C 

T4 при Ta = от -51°C до +100°C 

 
IEC Ex 

Датчик Proximitor® системы серии 
3300 XL, ia 

IECEx BAS04.0055X 

Ex ia IIC T4 / T5 (-51°C < Ta < +100°C / -
35°C < Ta < +85°C) 

Подключение к клеммной колодке 

Ui= -28 В Ci = 0 

Ii= 140 мА Li =10 мкГн 

Pi= 0,84 Вт 

Коаксиальное соединение  

Ui = -28 В Ci= 5,7 нФ 

Ii = 140 мА Li = 0,85 мГн 

Pi = 0,84 Вт 

Параметры нагрузки 

Емкость и  индуктивность или отношение 
индуктивности к сопротивлению (L/R) 
нагрузки, подключенной к коаксиальному 
соединителю измерительной головки, не 
должны превышать следующих 
значений: 

 
Датчик Proximitor® следует установить 
так, чтобы минимизировать риск 
столкновения или трения с другими 
металлическим поверхностями. 

Датчик Proximitor® системы серии 
3300 XL, nA 

IECEx BAS04.0057X 

AEx nA II T4 / T5 (-51°C < Ta < +100°C / -
35°C < Ta < +85°C) 

Клеммы должны поставляться с уровнем 
защиты от воздействий окружающей 
среды не ниже IP54. 

Ui = -28 В 

Токовихревой датчик 8-мм серии 3300 
XL, ia 

IECEx BAS04.0056 

Температурная классификация AEx ia IIC 
согласно приведенной ниже таблицы. 

 

Группа Емкость мкФ Индуктивность  
   мГн   

Отношение  
L/R  

мкГн/Ом 
IIC 0,077 0,99 35 
IIB 0,644 7,41 142 
IIA 2,144 15,6 295 

Температурная 
классификация 

Температура 
окружающей среды 

(только для датчика) 
T1 От -51ºC до +232ºC 
T2 От -51ºC  до +177ºC 
T3 От -51ºC  до +120ºC 
T4 От -51ºC  до +80ºC 
T5 От -51ºC  до +40ºC 
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Ui = -28 В Ci = 1,5 нФ 

Ii = 140 мА i = 200 мкГн 

Pi =0,4 Вт 

Датчик 8 мм на вихревых токах 3300 XL, 
nA  

IECEx BAS04.0058X 

Температурная классификация Ex nA II 
согласно таблице, приведенной выше. 

Должен поставляться с источником 
питания, снабженным ограничителем 
напряжения. 

EEx nA для зоны 2, группа IIC, номер 
сертификата ЕС BAS99ATEX3100U. 

Механические параметры 
Материал 
наконечника 
измерительной 
головки: 

Полифениленсульфид (PPS). 

Материал корпуса 
измерительной 
головки: 

Нержавеющая сталь (SST) AISI 303 или 
304. 

Спецификация 
кабеля 
измерительной 
головки: 

Стандартный 
кабель: 

Триаксиальный 75 Ом кабель 
измерительной головки в изоляции из 
фтороэтиленапропилена (FEP) для 
следующей линейки общих длин 
измерительной головки: 0,5, 1, 1,5, 2, 5, или 
9 метров. 

Кабель для 
расширенного 
температурного 
диапазона: 

Триаксиальный 75 Ом кабель 
измерительной головки в изоляции из 
перфторалкоксида (PFA) для следующей 
линейки общих длин измерительной 
головки: 0,5, 1, 1,5, 2, 5, или 9 метров. 

Материал кабеля 
удлинителя: 

Триаксиальный 75 Ом кабель 
измерительной головки в изоляции из 
фтороэтиленапропилена (FEP) 

Материал кабеля 
удлинителя для 
расширенного 
температурного 
диапазона (ETR): 

Триаксиальный 75 Ом кабель 
измерительной головки в изоляции из 
перфторалкоксида (PFA). 

Материал датчика 
Proximitor®: 

Алюминий A308 

Длина системы: 

5 или 9 метров, включая кабель-удлинитель 
Броня стандартных 
измерительной головки 
и кабеля-удлинителя 
(опционально): 

Гибкая, из нержавеющей стали AISI 302 или 
304 с наружной оболочкой из FEP. 

Броня измерительной 
головки и кабеля-
удлинителя для 
расширенного 
температурного 
диапазона 
(опционально): 

Гибкая, из нержавеющей стали AISI 302 или 
304 с наружной оболочкой из FEP. 

Предел прочности на 
разрыв (максимальное 
расчетное значение): 

330 н (75 фунтов) – в месте соединения  
корпус измерительной головки - вывод 
измерительной головки. 270 н (60 фунтов) – в 
месте соединения вывод измерительной 
головки – кабель-удлинитель. 

Материал соединителя: 
Позолоченная латунь или позолоченная 
бериллиевая медь. 

Крутящий 
момент на 
корпусе: 

Максимальное 
расчетное 
значение 

Рекомендуемое 
значение 

Стандартные 
измерительные 
головки с прямым 
расположением 

33,9 н•м 
(300 дюйм•фунт) 

11,2 н•м 
(100 дюйм•фунт) 

Стандартные 
измерительные 
головки с прямым 
расположением – 
первые три нитки 
резьбы 

22,6 н•м  
(200 дюйм•фунт) 

7,5 н•м 
(66 дюйм•фунт) 

Измерительные 
головки с 
обратным 
расположением 

22,6 н•м  
(200 дюйм•фунт) 

7,5 н•м 
(66 дюйм•фунт) 

 
Крутящий момент в узле «соединитель-соединитель» 

 
Рекомендуемый 
крутящий момент:  

См. таблицу: 
Тип соединителя: Указания по затяжке 
Два золотых соединителя 
3300 XL 
«защелкивающегося» типа 

Усилие от руки 

Один не -XL соединитель 
из нержавеющей стали и 
один соединитель 3300 XL 

Усилие от руки плюс 1/8 
оборота плоскогубцами 

 
Максимальный 
крутящий момент: 

0,565 н•м (5 дюйм•фунт) 
Минимальный 
радиус изгиба: 

25,4 мм (1,0 дюйма) 
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Общая масса 
системы (типовая): 

0,7 кг (1,5 фунта) 

Измерительная 
головка: 

323 г (11,38 унции) 

Кабель-удлинитель: 
34 г/м (0,4 унции/фут) 

Бронированный 
кабель-удлинитель: 

103 г/м (1,5 унции/фут) 

Датчик Proximitor®: 
246 г (8,7 унции) 

Предельные значения параметров 
окружающей среды 
Температурный диапазон измерительной головки 

 

Рабочая 
температура и 
температура 
хранения: 

Стандартная 
измерительная 
головка: 

от -51 C до +177 C (от -60 F до +351 F) 

Измерительная 
головка для 
расширенного 
температурного 
диапазона: 

от -51°C до +177°C (от -60°F до +351°F) 
для наконечника измерительной головки; 
от -51°C до +260°C (от -60°F до +500°F) 
для кабеля и соединителя 
измерительной головки. 

Примечание:  Воздействие на измерительную 
головку температур ниже –34 °C (-30 °F) может 
вызвать преждевременный выход из строя 
сальника. 

Температурный диапазон кабеля-удлинителя 
 

Рабочая 
температура и 
температура 
хранения: 

Стандартный 
кабель: 

от -51 °C до +177 °C (от -60 °F до +351 
°F)  

Кабель для 
расширенного 
температурног
о диапазона: 

от -51 °C до +260°C (от -60°F до +500°F)  

Температурный диапазон датчика Proximitor® 
 

Рабочая 
температура: 

от -51 °C до +100°C (от -60°F до +212°F)  

Температура хранения: 
от -51 °C до +105°C (от -60°F до +221°F)  

Относительная 
влажность: 

Изменение среднего масштабного 
коэффициента (ASF) менее 3% при 
испытании при влажности 93% в соответствии 
со стандартом Международной 
электротехнической комиссии (IEC) 68-2-3 в 
течение периода длительностью до 56 дней. 

Давление 
измерительной 
головки: 

8-мм измерительные головки 3300 XL 
герметизированы так, чтобы выдерживать 
разность давлений между наконечником и 
корпусом измерительной головки.  Материал 
уплотнения измерительной головки включает 
в себя уплотнительное кольцо Viton®.  
Измерительные головки перед отгрузкой не 
испытываются под давлением.  Если вам для 
вашего приложения необходимо провести 
испытания уплотнения под давлением, 
обратитесь в наш конструкторский отдел по 
работе с покупателями. 
Примечание:  Покупатель или пользователь несет 
ответственность за то, чтобы в случае утечек из 
измерительной головки для измерения зазора 
распространение всех жидкостей или газов за 
пределы определенного объема не происходило, и 
этот процесс контролировался.  Кроме того, 
растворы с высокими или низкими значениями pH 
могут вызвать коррозию узла наконечника 
измерительной головки и в связи с этим - утечку 
среды наружу.  Компания Bently Nevada, LLC не 
несет ответственности за какие-либо повреждения, 
вызванные утечками из 8-мм измерительных головок 
3300 XL для измерения зазора.  Кроме того, 
измерительные головки 3300 XL для измерения 
зазора из-за утечек в них в рамках планового 
технического обслуживания замене не подлежат. 

Патенты: 
5,016,343; 
5,126,664; 
5,351,388 и 
5,685,884. 

В данном продукте использованы компоненты и процедуры, описанные 
в указанных патентах. 

Информация для заказа 
8-мм измерительные головки для измерения 
зазора серии 3300 XL: 
330101    8-мм измерительная головка серии 3300 XL, резьба 3/8-24 
UNF (национальный американский стандарт мелких резьб), без 
брони3 
330102    8-мм измерительная головка серии 3300 XL, резьба 3/8-24 
UNF с броней3 
3500/05-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX 
Описание опций 
A: Опция длины участка без резьбы 

Примечание:  Длина участка без резьбы должна 
быть, по меньшей мере, на 0,8 дюйма меньше, чем 
длина корпуса. 
Заказ длины с приращением в 0,1 дюйма  
Конфигурации длины: 
Максимальная длина участка без резьбы: 
8,8 дюйма 
Минимальная длина участка без резьбы: 
0,0 дюйма 
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Пример: 0 4 = 0,4 дюйма 

B: Опция общей длины корпуса 
Заказ длины с приращением в 0,1 дюйма 

Конфигурации длины с резьбой: 

Максимальная длина кабеля: 9,6 дюйма 

Минимальная длина корпуса: 0,8 дюйма 

Пример: 2 4 = 2,4 дюйма 

C: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 метра (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута)1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

 
D: Опция соединителя и типа кабеля 

0 1 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM с 
протектором соединителя, 
стандартный кабель  

0 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM, 

стандартный кабель 

1 1 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM с 
протектором соединителя, кабель 
FluidLoc® 

1 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLoc™, кабель 
FluidLoc® 

E Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

8-мм измерительные головки для измерения 
зазора серии 3300 XL, с метрической резьбой: 
330103    8-мм измерительная головка серии 3300 XL, 
резьба M10 x 1, без брони3 

330104    8-мм измерительная головка серии 3300 XL, 
резьба M10 x 1 с броней3 

3500/05-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX 

Описание опций 

A: Опция длины участка без резьбы 
Примечание:  Длина участка без резьбы должна 
быть, по меньшей мере, на 20 мм меньше чем 
длина корпуса, 

Заказ длины с приращением в 10 мм, 

Конфигурация длины: 

Максимальная длина участка без 
резьбы: 230 мм 

Минимальная длина участка без 
резьбы: 0 мм 

Пример: 0 6 = 60 мм 

B: Опция общей длины корпуса 
Заказ длины с приращением 10 мм, 

Конфигурации метрической резьбы: 

Макс, длина: 250 мм 

Минимальная длина: 20 мм 

Пример: 0 6 = 60 мм 

C: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 м (4,9 футов) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута) 1 

9 0 9,0 м (29,5  футов) 

D: Опции соединителя и типа кабеля 
0 1 Миниатюрный коаксиальный 

соединитель ClickLocTM с 
протектором соединителя, 
стандартный кабель  

0 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM, 

стандартный кабель 

1 1 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM с 
протектором соединителя, 
кабель FluidLoc® 

1 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLoc™, кабель 
FluidLoc® 

E Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

8-мм измерительные головки серии 3300 XL с 
обратным расположением 
330105-02-12-CXX-DXX-EXX, резьба 3/8-24 UNF3 

330106-05-30-CXX-DXX-EXX, резьба M10 x 13 

Описание опций 

C: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 метра (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута) 1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

D: Опция соединителя 
0 2 Миниатюрный коаксиальный 

соединитель  
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1 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLoc™, 
кабель FluidLoc® 

Примечание:  Опции кабеля FluidLoc® –10 и   –12 
не являются необходимыми в большинстве 
приложений 330105 и 330106 из-за наличия 
переходной втулки измерительной головки. Перед 
заказом опций кабеля FluidLoc® внимательно 
оцените приложение 

 
. E Опция сертификата безопасности 

0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

8-мм измерительные головки для измерения 
зазора серии 3300 XL, гладкий корпус: 
330140 8-мм измерительная головка 3300 XL без брони2 

330141 8-мм измерительная головка 3300 XL с броней2 

Номер по каталогу-AXX-BXX-CXX-DXX 

Описание опций 

A: Опция общей длины корпуса 
Заказ длины с приращением 0,1 

дюйма 

Конфигурации длины: 

Макс. длина: 9,6 дюйма 

Минимальная длина:  0,8 дюйма 

Пример: 2 4 = 2,4 дюйма 

B: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 метра (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута)1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

C: Опция соединителя и типа кабеля 
0 1 Миниатюрный коаксиальный 

соединитель ClickLocTM с 
протектором соединителя, 
стандартный кабель  

0 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM, 

стандартный кабель 

1 1 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLocTM с 
протектором соединителя, 
кабель FluidLoc® 

1 2 Миниатюрный коаксиальный 
соединитель ClickLoc™, 
кабель FluidLoc® 

D Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

8-мм измерительные головки серии 3300 XL для 
расширенного температурного диапазона (ETR): 
330191    8-мм ETR измерительная головка серии 3300 XL, 
резьба 3/8-24, без брони 

330192    8-мм ETR измерительная головка серии 3300 XL, 
резьба 3/8-24, с броней 

Номер по каталогу -AXX-BXX-CXX-DXX 

Описание опций 

A: Опция длины участка без резьбы 
Примечание: Длина участка без резьбы должна 
быть, по меньшей мере, на 0,8 дюйма меньше, чем 
длина корпуса. 

Заказ с приращениями в 0,1 дюйма  

Конфигурации длины: 

Максимальная длина участка без 
резьбы: 8,8 дюйма 

Минимальная длина участка без 
резьбы: 0,0 дюйма 

Пример: 1 5 = 1,5 дюйма 

B: Опция общей длины корпуса 
Заказ с приращениями в 0,5 дюйма 

Конфигурации длины с резьбой: 

Максимальная длина кабеля:  9,6 
дюйма 

Минимальная длина корпуса: 0.8 
дюйма 

Пример: 2 5 = 2,5 дюйма 

C: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 метра (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута)1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

 
D: Опция сертификата безопасности 

0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

8-мм измерительные головки серии 3300 XL для 
расширенного температурного диапазона (ETR), 
с метрической резьбой: 
330193 8-мм ETR измерительная головка серии 3300 XL, 
резьба  M10 x 1, без брони 

330194    8-мм ETR измерительная головка серии 3300 XL, 
резьба M10 x 1, с броней 

Номер по каталогу-AXX-BXX-CXX-DXX 

Описание опций 

A: Опция длины участка без резьбы 
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Примечание: Длина участка без резьбы должна 
быть, по меньшей мере, на 20 мм меньше, чем 
длина корпуса. 

Заказ с приращениями в 10 мм. 

Конфигурации длины: 

Максимальная длина участка без 
резьбы: 230 мм 

Минимальная длина участка без 
резьбы: 0 мм 

Пример: 0 6 = 60 мм 

B: Опция общей длины корпуса 
Заказ с приращениями в 10 мм 

Конфигурации  метрической 
резьбы: 

Макс. длина 250 мм 

Минимальная длина: 20 мм 

Пример: 0 6 = 60 мм 

C: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 м (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута) 1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

D: Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

8-мм измерительные головки серии 3300 XL 
для расширенного температурного диапазона 
(ETR) с обратным расположением 
330195-02-12-CXX-DXX, резьба 3/8-24 UNF 

330196-05-30-CXX-DXX, резьба M10 x 1 

Описание опций 

C: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 метра (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута) 1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

D: Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

 

8-мм измерительные головки серии 3300 XL для 
измерения зазора для расширенного 
температурного интервала (ETR), гладкий 
корпус: 
330197 8-мм измерительная головка серии 3300 XL без 
брони2 

330198 8-мм измерительная головка серии 3300 XL 8 с 
броней2 

Номер по каталогу-AXX-BXX-CXX 

Описание опций 

A: Опция общей длины корпуса 
Заказ с приращениями в 0,5 дюйма 

конфигурации длины: 

Макс. длина 9,5 дюйма 

Минимальная длина: 1,0 дюйма 

Пример: 3 5 = 3,5 дюйма 

B: Опция общей длины 
0 5 0,5 метра (1,6 фута) 

1 0 1,0 метра (3,3 фута) 

1 5 1,5 м (4,9 фута) 

2 0 2,0 м (6,6 фута) 

5 0 5,0 метра (16,4 фута) 1 

9 0 9,0 м (29,5 фута) 

C: Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

Датчик Proximitor® серии 3300 XL  
330180-AXX-BXX 

Описание опций 

A: Опция общей длины и монтажа 
5 0 5,0 метра (16,4 фута) длина 

системы, монтаж на панели 

5 1 5,0 метра (16,4 фута) длина 
системы, монтаж на DIN-рейке 

5 2 5,0 метра (16,4 фута) длина 
системы, нет аппаратного 
монтажа 

9 0 9.0 метра (29.5 фута) длина 
системы, монтаж на панели 

9 1 9.0 метра (29.5 фута) длина 
системы, монтаж на DIN-рейке 

9 2 9.0 метра (29.5 фута) длина 
системы, нет аппаратного 
монтажа 

B: Опция сертификата безопасности 
0 0 Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 
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Кабель-удлинитель серии 3300 XL 
PDC200-AXX-BXX-CXX 

Примечание:  Проверьте, чтобы сумма длины 
кабеля-удлинителя и длины измерительной 
головки была равна общей длине датчика 
Proximitor® 

Описание опций 

A: Опция длины кабеля 
0 3 0 3,0 м (9,8 фута) 

0 3 5 3,5 м (11,5 фута) 

0 4 0 4,0 м (13,1 фута) 

0 4 5 4,5 м (14,8 фута) 

0 7 0 7,0 м (22,9 фута) 

0 7 5 7,5 м (24,6 фута) 

0 8 0 8,0 м (26,2 фута) 

0 8 5 8,5 м (27,9 фута) 

B: Опция протектора соединителя и кабеля 
0 0 Стандартный кабель 

0 1 Бронированный кабель 

0 2 Стандартный кабель с 
протекторами соединителей 

0 3 Бронированный кабель с 
протекторами соединителей 

1 0 Кабель FluidLoc® 

1 1 Бронированный кабель 
FluidLoc® 

1 2 Кабель FluidLoc® с 
протекторами соединителей 

1 3 Бронированный кабель 
FluidLoc® с протекторами 
соединителей 

C: Опция сертификата безопасности 
0 0  Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

Кабель-удлинитель серии 3300 XL для 
расширенного температурного диапазона (ETR) 
PDC200-AXX-BXX-CXX 

Примечание:  Проверьте, чтобы сумма длины 
кабеля-удлинителя и длины измерительной 
головки была равна общей длине датчика 
Proximitor®. 

Описание опций 

A: Опция длины кабеля 
0 3 0 3,0 м (9,8 фута) 

0 3 5 3,5 м (11,5 фута) 

0 4 0 4,0 м (13,1 фута) 

0 4 5 4,5 м (14,8 фута) 

0 7 0 7,0 м (22,9 фута) 

0 7 5 7,5 м (24,6 фута) 

0 8 0 8,0 м (26,2 фута) 

0 8 5 8,5 м (27,9 фута) 

B: Опции кабелей 
0 0 Стандартный кабель 

0 1 Бронированный кабель 

C: Опция сертификата безопасности 
0 0  Не требуется 

0 5 Множество аттестаций 

Принадлежности 
141078-01 

Ручной 

159484 
Рабочая спецификация – Система 
датчика-измерителя зазора 3300 XL  

162735 
Рабочая спецификация – 
Измерительные головки и кабели-
удлинители 3300 XL для расширенного 
температурного диапазона 

02120015 
Основные полевые провода. 1,0 мм2 
(18 AWG), 3 проводника, скрученный 
экранированный кабель с дренажным 
проводником. Задается длина в футах. 

137491-AXX  

Алюминиевая зажимная скоба для 
измерительной головки2   

Описание опций 

A: Опция монтажного винта 
0 1 Монтажные винты 10-24 UNC-2A  

0 2 Монтажные винты M5 x 0,8-6 g  

Алюминиевая зажимная скоба представляет собой монтажную 
скобу без резьбы, предназначенную для использования с 
измерительной головкой с гладким корпусом (330140, 330141, 
330197 и 330198). После установки зазора для измерительной 
головки, затяните зажимную скобу, затянув винты. Монтажные 
винты снабжены отверстиями для контровочной проволоки. 

137492-AXX  

Алюминиевая монтажная скоба с 
резьбой для измерительной головки  

Описание опций 

A: Размер резьбы 
0 1 3/8-24 

0 4  M10 x 1 

Алюминиевая монтажная скоба с резьбой представляет собой 
стандартную монтажную скобу для большинства вариантов 
установки измерительной головки 3300 и 3300 XL.  Опция  -01 
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поставляется с двумя монтажными винтами 10-24 UNC-2A.  
Опция -04 поставляется с двумя монтажными винтами M5 x 
0.8-6 g.  Монтажные винты снабжены отверстиями для 
контровочной проволоки. 

27474-AXX  

Фенольная монтажная скоба с 
резьбой для измерительной 
головки  

Описание опций 

A:   Размер резьбы 
0 1  3/8-24 

0 4  M10 x 1 

Фенольная монтажная скоба с резьбой рекомендуется, если 
необходима дополнительная изоляция от места установки 
(например, в местах нахождения подшипников некоторых 
генераторов и электродвигателей).  Опция -01 поставляется с 
двумя монтажными винтами 10-24 UNC-2A. Опция -04 
поставляется с двумя монтажными винтами M5 x 0.8-6 g.  
Монтажные винты снабжены отверстиями для контровочной 
проволоки. 

138492-01  
Запасная монтажная площадка для 
монтажа на панели  

138493-01  
Запасная монтажная площадка для 
монтажа на DIN-рейке  

148722-01 
Тестовый штепсель серии 3300 XL.  
Тестовый штепсель 3300 XL содержит 
три небольших тестовых штыревых 
контакта, присоединенных к проводам 
с цветной кодировкой длиной 1 метр, 
каждый из которых оканчивается 
однополюсной вилкой.  
Трехконтактный адаптер вставляют в 
отверстия для тестовых штыревых 
контактов в датчиках Proximitor® для 
систем 3300 XL. Он используется для 
проверки работы датчика Proximitor® с 
использованием отверстий для 
тестовых штыревых контактов в 
клеммной колодке без обязательного 
отключения полевых проводов. 

04310310 
Винты для монтажа датчика 
Proximitor® системы 3300 XL на 
панели.  В пакет входят четыре 
самонарезающих монтажных винта с 
резьбой 6-32 UNC. (Входят в 
стандартный комплект поставки 
корпусов Proximitor® [опция 3300 XL 
для монтажа на панели]). 

03200006 
Силиконовая липкая лента.  Рулон 
9,1 метра (10 ярдов) силиконовой 
ленты, предназначенной для защиты 
соединителей. Она удобна в 
применении и обеспечивает 
превосходную электрическую 
изоляцию и защиту от окружающей 

среды. Не рекомендуется ее 
использовать внутри корпусов машин. 

40113-02 
Комплект протекторов соединителей.  
Комплект протекторов соединителей 8-
мм измерительных головок и кабелей-
удлинителей 3300 XL, в который входят 
протекторы соединителей и монтажный 
инструмент. 

136536-01 
Адаптер протектора соединителя.  
Позволяет монтажный инструмент для 
протектора соединителя, изготовленный 
до 1998 года, использовать для 
соединителей 75 Ом ClickLoc™. 

40180-02 
Протекторы соединителя.  В пакете 
содержится 10 пар протекторов 
соединителей для 8-мм измерительных 
головок серии 3300 XL, а также 8-мм и 5-
мм кабелей-удлинителей серии 3300 XL. 

03839410 
Протектор триаксиального 
соединителя-вилки 75 Ом.  Протектор 
соединителя-вилки устанавливают на 
кабель-удлинитель и присоединяют к 
протектору соединителя-розетки на 
измерительной головке, обеспечивая 
защиту соединителей от окружающей 
среды. 

03839420 
Протектор триаксиального 
соединителя-розетки 75 Ом.  
Протектор соединителя-розетки 
устанавливают на вывод измерительной 
головки и присоединяют к протектору 
соединителя-вилки на кабеле-
удлинителе, обеспечивая защиту 
соединителей от окружающей среды. Его 
также надевают на кабель-удлинитель, 
чтобы затем передвинуть на соединение 
с датчиком Proximitor® и защитить его от 
воздействия окружающей среды 

04301007 
Контргайка 3/8-24 измерительной 
головки с отверстиями для 
контровочной проволоки.  Одна 
контргайка с двумя отверстиями, 
просверленными в ней для того, чтобы с 
помощью контровочной проволоки 
заблокировать контргайку на месте. 

04301008 
Контргайка M10 x 1 измерительной 
головки с отверстиями для 
контровочной проволоки. Одна 
контргайка с двумя отверстиями, 
просверленными в ней для того, чтобы с 
помощью контровочной проволоки 
заблокировать контргайку на месте. 

330153-01 
Комплект соединителей серии 3300 
XL.  Используется для 8-мм 
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измерительных головок и кабелей 
расширителей серии 3300 XL. 
Содержит одну пару – вилку и розетку 
– соединителей ClickLocTM, две втулки 
с цветовой кодировкой  две части 
разрезной втулки из FEP и одну 
полоску силиконовой ленты. 

163356 
Набор инструментов для обжима 
соединителей.  Содержит один 
комплект вставок, пригодных для 
множества соединителей, и 
инструкцию по монтажу соединителей.  
Совместим только с комплектом 
соединителей 330153 или 
измерительной головкой поставки 2003 
года или позже с не установленными 
соединителями ClickLoc™. 
Поставляется в транспортировочном 
футляре. 

Примечания:    

1. Пятиметровые измерительные головки предназначены 
для использования только с пятиметровыми датчиками 
Proximitor®. 

2. Монтажные зажимы следует заказывать отдельно для 
330140, 330141, 330197 и 330198. 

3. Для ускорения времени доставки заказывайте 
измерительные головки, обычно имеющиеся на складе. 

В настоящее время на складе имеются измерительные 
головки со следующими каталожными номерами:  

330101-00-08-05-02-00, 330101-00-08-05-02-05, 
330101-00-08-10-02-00, 330101-00-08-10-02-05, 
330101-00-12-10-02-00, 330101-00-12-10-02-05, 
330101-00-16-10-02-00, 330101-00-16-10-02-05, 
330101-00-20-05-02-00, 330101-00-20-10-02-00, 
330101-00-20-10-02-05, 330101-00-30-10-02-00, 
330101-00-30-10-02-05, 330101-00-40-05-02-00, 
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Рис 1  Типовая 8-мм 5-метровая система серии 3300 XL в тестовом диапазоне API 670  
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Рис. 2  Типовая 8-мм 9-метровая система серии 3300 XL в тестовом диапазоне API 670 
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Рис. 3  Типовая 8-мм измерительная головка серии 3300 XL в рабочем диапазоне API 670 
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Рис. 4  Типовой 8-мм 5-метровый датчик Proximitor® системы серии 3300 XL с 4 метрами 
кабеля-удлинителя при температуре Tc (измерительная головка при температуре 25 °C) 
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Рис. 5  Типовой 8-мм 5-метровый датчик Proximitor® системы серии 3300 XL с 4 метрами 
кабеля-удлинителя при температуре Th (измерительная головка при температуре 25 °C) 
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Рис. 6  Типовой 8-мм 9-метровый датчик Proximitor® системы серии 3300 XL с 8 метрами 
кабеля-удлинителя при температуре Tc (измерительная головка при температуре 25 °C) 
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Рис. 7  Типовой 8-мм 9-метровый датчик Proximitor® системы серии 3300 XL с 8 метрами 
кабеля-удлинителя при температуре Th (измерительная головка при температуре 25 °C) 
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Рис. 8  Типовая измерительная головка серии 3300 XL для расширенного температурного 
диапазона и 4 метра кабеля удлинителя для расширенного температурного диапазона при 
температуре Th (датчик Proximitorи наконечник измерительной головки с 1 футом кабеля 
при +25 °C) 
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Рис. 9  Типовая измерительная головка серии 3300 XL для расширенного температурного 
диапазона и 8 метров кабеля удлинителя для расширенного температурного диапазона при 
температуре Th (датчик Proximitorи наконечник измерительной головки с 1 футом кабеля 
при +25 °C) 
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Рис. 10  Амплитудно-частотная характеристика, типовая 8-мм 5-метровая система серии 3300 
XL, для различных длин подключенной полевой проводки, при отсутствии барьеров 
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Рис. 11  Фазочастотная характеристика, типовая 8-мм 5-метровая система серии 3300 XL, для 
различных длин подключенной полевой проводки, при отсутствии барьеров 
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Рис. 12   Амплитудно-частотная характеристика, типовая 8-мм 9-метровая система серии 3300 
XL, для различных длин подключенной полевой проводки, при отсутствии барьеров 
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Рис. 13  Фазочастотная характеристика, типовая 8-мм 9-метровая система серии 3300 XL, для 
различных длин подключенной полевой проводки, при отсутствии барьеров 
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Частота (Гц) 

Проводка 1000 
Проводка 12000 

Проводка 2000 

Фазочастотная характеристика в зависимости от длины полевой 
проводки без барьеров (9-метровая система) 

Частота (Гц) 

Фа
зо
вы

й 
уг
ол

 (г
ра

ду
сы

) 

Нет полевой проводки 
Проводка 5000 

Проводка 1000 
Проводка 12000 

Проводка 2000 
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2

1

4

5

3

8

9

10

6
7

11  
1. Диаметр наконечника изм. головки 8,0 (0,31) 7. 2,5 (0,10) 

2. 14,3 (9/16) для резьбы 3/8-242 

17,0 (0,67) для резьбы М102 

8. Длина “A” без резьбы 

3. Резьба корпуса 9. Длина корпуса “B” 

4. 4 лыски размера 8 (5/16) под гаечный ключ 10. Максимум 6,0 (0,235) 

5. Кабель 75 Ом 

Максимальный наружный диаметр 3,7 (0,15) 

Максимальный диаметр 3,9 (0,16) кабеля 
FluidLoc 

Наружный диаметр 7,6 (0,30) брони 

Максимальный диаметр 9,0 (0,35) 
обжимного кольца брони 

11. Общая длина3 “C”, +30%, -0% 

6. Миниатюрный коаксиальный соединитель – 
вилка 

Максимальный наружный диаметр “D” 7,23 
(0,285) 

  

 
 
Рис. 14  8-мм головки серии 3300 XL для измерения зазора, стандартная установка 
 

330101 и 330191, резьба 3/8-24 UNF-2A, без брони 7 

330102 и 330192, резьба  3/8-24 UNF-2A, с броней 6 

330103 и 330193, резьба M10X1, без брони 7 

330104 и 330194, резьба M10X1, с броней 6 
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1
2 3

4

5
 

1. Макс. диаметр 12 (0,49) 4. Макс. диаметр 12 (0,49) 

2. Макс. 36,3 (1,43) 5. Протектор соединителя (фторосиликоновый 
материал) 

3. Макс. 51,1 (2,01)   

 

Рис. 15  Установленные протекторы соединителей 

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11
 

1. Диаметр наконечника изм. головки 8,0 (0,31) 7. 5 (0,2) 

2. Шестигранник 7/16 или М10 8. Длина “A” без резьбы 5,0 (0,2) 

3. Резьба корпуса 9. Длина корпуса “B” 30 (1,2) 

4. Кабель 75 Ом Наружный диаметр 3,7 (0,15) 10 Максимум 6,0 (0,236) 

5. Миниатюрный коаксиальный соединитель – 
вилка Максимальный наружный диаметр “D” 
7,23 (0,285) 

11. Общая длина3 “C”, +30, -0% 

6. 2 (0,08)   

 

Рис. 16  8-мм головки серии 3300 XL для измерения зазора с обратным расположением 4,7 
330105 и 330195, резьба 3/8-24 UNF-2A  

330106 и 330196, резьба M10X1 
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1. Диаметр наконечника изм. головки 8,0 (0,31) 6. 2,54 (0,100) 

2. Макс. диаметр 9,6 (0,38) 7. Длина корпуса “A” 

3. 4 лыски размера 7,9 (0,31) под гаечный ключ 8. Максимум 349,25 (13,750) 

4. 

Кабель 75 Ом 

Максимальный диаметр 3,68 (0,145) 

Максимальный диаметр 3,9 (0,16) кабеля 
FluidLoc  с броней, наружный диаметр 8,0 
(0,315) 

Максимальный диаметр 9,0 (0,35) 
обжимного кольца брони 

9. Максимум 6,0 (0,235) 

5. 
Штепсельный соединитель – вилка 

Максимальный диаметр 7,23 (0,285) 
10. Длина кабеля3 

 
 
Рис. 17  8-мм головки серии 3300 XL для измерения зазора, гладкий корпус 
330140 и 330197, без брони 7 

330141 и 330198, с броней 6 

 

Общая длина +20%, -0% 
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1 

2 

3 
4 

5

6

7

8 

9 10 11

12

13 
 

1. Макс. диаметр 7,2 (0,285) 8. Обжимные кольца из нерж. стали  Диаметр 
8,4 (0,33) 

2. Миниат. коаксиальный соединитель – вилка 9. 83,8 (3,30) 

3. 83,8 (3,30) 10. 83,8 (3,30) 

4. Броня6 с оболочкой из FEP или PFA   Длина 
брони 300 (11,8) меньше длины кабеля 

11. Триаксиальный кабель с изоляцией из FEP 
или PFA 

5. 83,8 (3,30) 12. Миниат. коаксиальный соединитель – 
розетка 

6. 

Кабель 75 Ом 

Макс. наружный диаметр 3,7 (0,15) 

Макс. диаметр 3,9 (0,16) кабеля FluidLoc 

Макс. наружный диаметр 7,6 (0,30) брони 

Макс. наружный диаметр 9,0 (0,35) 
обжимного кольца брони 

13. Общая длина +20%, -0% 

7. Макс. диаметр 7,2 (0,285)   

 

 
 

Рис. 18  Кабель-удлинитель 330130 серии 3300 XL (броня и изоляция FEP) 
кабель-удлинитель для расширенного температурного диапазона 30190 серии 3300 XL ETR 
(броня и изоляция PFA) 
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1

63.5 (2.50)

50.8
(2.00)

81.3
(3.20)

50.8
(2.00)

61.2
(2.41)

5.1
(0.20)

 
1. Опция монтажа  Опция “A” -50 или -90 

 
Рис. 19  Датчик Proximitor® системы серии 3300 XL для монтажа на панели 

70.8 (2.79)

31.7
(1.25)

1

2

3

 
 

1. Опция монтажа Опция “A” -51 или -91 

2. 35-мм DIN-рейка (в комплект не входит) 

3. 89,4 (3,52)  (Для снятия DIN-рейки необходим дополнительный зазор 3,05 (0,120)) 

 

 
Рис. 20  Датчик Proximitor® системы серии 3300 XL для монтажа на DIN-рейке 
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63.5

50.8
(2.00)

81.3
(3.20)

50.8
(2.00)

61.2
(2.41)

5.1
(0.20)

(2.50)

(3.2)
81

1

50

25.4

(1.95)

50.8
(2.00)

61.4
(2.42)

50.8
(2.00)

79.4
(3.125)

(1.00)

R

86
(3.4)

 
 

1. Опция монтажа  Опция “A” -50 или -90 

 

Рис. 21  Физические параметры монтажа, показывающие взаимозаменяемость датчиков 
Proximitor® систем серий 3300 и 3300 XL при использовании опции с 4 монтажными 
отверстиями8 
Примечания:    

1. Все размеры на чертежах даны в миллиметрах (дюймах), если не указано иное. 

2. 8-мм измерительные головки стандартной установки поставляются с контргайкой 17 мм или 9/16 дюйма 

3. Измерительные головки, заказываемые со встроенными 5- или  9-метровыми кабелями, имеют допуск  +20%,  -0%. 

4. Измерительные головки с обратным расположением не поставляются с опциями брони или протектора соединителя. 

5. Буквы в кавычках на чертежах относятся к опциям заказа измерительных головок. 

6. Броня из нержавеющей стали поставляется с внешней оболочкой из FEP для стандартных измерительных головок, с внешней 
оболочкой из PFA - для измерительных головок расширенного температурного диапазона (ETR). 

7. Оболочка из FEP является стандартной небронированной частью кабеля для стандартных измерительных головок, оболочка из  
PFA – небронированной частью для ETR измерительных головок. 

8. Для монтажа датчиков Proximitor® используйте винты M3,5 или №6 (винты входят в комплект поставки при закупке корпусов от 
компании Bently Nevada). 

2005 Bently Nevada LLC 
CableLoc™, ClickLoc™, FluidLoc®, Keyphasor®, NSv™, Proximitor® и TipLoc™ являются торговыми марками компании Bently Nevada, LLC. Viton® является 

торговой маркой компании DuPont. 
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