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Устройства гидравлического управления
HPV серия - Введение

Гидравлические пилотные клапаны HPV

Гидравлические пилотные клапаны HPV
являются частью ассортимента продукции компании
Hydreco Hydraulics.

Данный продукт представляет собой двухосевую 
рукоятку дистанционного гидравлического 
управления и имеет большой выбор характеристик 
зависимости изменения давления от перемещения 
золотника, что делает продукт подходящим для 
использования как в передвижной технике, так и 
для промышленного использования.

Инженеры компании Hydreco Hydraulics имеют 
большой опыт работы с заказчиками по 
проектированию гидравлических систем и помогут 
подобрать нужный продукт. 

Преимущества

■ Компактные и легкие

■ Все порты расположены на нижнем торце клапана 
для удобства присоединения трубопроводов

■ Выдержанны в современном стиле и подходят для  
любых кабин управления

■ Совместимы с широким спектром гидравлической
продукции

■ Эргономичны и удобны. Применяются в
современных кабинах управления мобильной 
техникой

■ Оператор защищен от высокотемпературных 
комплектующих

■ Проверенные и надежные комплектующие 
рукояток управления

■ Широкий спектр низкогистерезисных, 
высокоточных характеристик управления давлением

Компания Hydreco Hydraulics сохраняет за собой право в любое время изменять информацию и 
данные, содержащиеся в настоящем каталоге.

HPV-серия МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

Блок гидравлических клапанов
«Или»(Только под резьбу 1/4" BSP)*

* Пропустите, если 
не требуется

= 4-ех клапанный блок (смотрите страницу 4)
Порты

= Пропустить для 1/4" BSP

= 9/16-18 UNF SAE6
Возвратная пружина

= Стандартная: от 1,4 до 2,8 даН

= Легкая: от 3,0 до 4,5 даН
Защитный кожух

= Круглый

= Квадратный
Характеристика зависимости 
давления от перемещения рукоятки
Смотрите  каталог  характеристик  PCV
Тип рукоятки

= Без рукоятки
Смотрите  каталог «Рукоятки»
Тип основной модели

= Конфигурация возвратной пружины

= Конструкторское обозначение

= Рукоятка гидравлического управления

2 



Устройства гидравлического управления
HPV серия - Технические характеристики

CO1 С круглым кожухом CO1 С квадратным кожухом

Max for 2 service ports Мах угол для управления двумя операциями
Max for 1 service port Мах угол для управления одной операцией

      A= 75 мм для 1/4" BSP Портов
      A= 82 мм для 9/16"-18 SAE 6 Портов
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Устройства гидравлического управления 
HPV серия - Технические характеристики  
 
Технические характеристики Гидравлическая схема 
 
 
Присоединяемые порты  : P, T, U1, U2, U3, U4; 1/4" BSP 
Максимальное давление на входе(напор) : Порт Р - 50 бар 
Максимальное  давление на выходе(слив) : Порт Т - 3 бар 
Производительность           : от 5 до 20 Л/мин 
Максимальный гистерезис           : +/- 0.5 бар 
Проточная среда            : Минеральные масла ISO, HM и HV 
Клас чистоты проточной среды: 21/16/13 ISO 4406/1999 
Температура             : от -20 до +80°C 
 
 

  

 

BVR4 Блок гидравлических клапанов «ИЛИ» Гидравлическая схема с блоком 

 

 

 
 

Установочные размеры 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.hydreco.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА

ДАНИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Denmark	A/S,	Kastrup	(Копенгаген)	 Тел.:	+45	32	51	40	15	 Факс:	+45	32	51	20	22	 info-dk@hydreco.com
ФИНЛЯНДИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Finland	Oy,	Хельсинки	 Тел:	+358	9	342	4120	 Факс:	+358	9	342	41236	 sales-fi@hydreco.com
ГЕРМАНИЯ	 Hydreco	Hydraulics	GmbH,	Штрелен	(Северный	Рейн-Вестфалия)	 Тел:	+49	2834	94303-41	 Факс:	+49	2834	94303-64	 info-de@hydreco.com
ИТАЛИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Italia	Srl,	Виньола	(провинция	Модена)	 Тел:	+39	059-7700411	 Факс:	+39	059-7700425	 sales-it@hydreco.com
НОРВЕГИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Norway	AS,	Скьеттен	 Тел:	+47	22	90	94	10	 Факс:	-	 post-no@hydreco.com
РОССИЯ	 Hydreco	Hydraulics,	Российская	Федерация,	Москва	 Тел:	+7	495	967	3453	 Факс:	+7	495	785	0636	 sales-ru@hydreco.com
ЮАР	 Hydreco	Hydraulics	(Proprietary)	Ltd,	Бенони	 Тел:	+27(0)11	748	0076	 Факс:	+27	(0)	86	558	2942	 sales-sa@hydreco.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Ltd,	Пул,	графство	Дорсет	 Тел:	+44	(0)	1202	627500	 Факс:	+44	(0)	1202	627555	 info-uk@hydreco.com

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
США	 Hydreco	Inc,	Шарлотт	(шт.	Сев.	Каролина)	 Тел:	+1	704	295-7575	 Факс:	+1	704	295-7574	 sales-us@hydreco.com
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА	 Тел:	+1	704	572-6266	 	 sales-es@hydreco.com

СТРАНЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА  
АВСТРАЛИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Pty	Ltd,	Севен	Хиллс	(шт.	Новый	Южный	Уэльс)	 Тел:	+61	2	9838	6800	 Факс:	+61	2	9838	6899	 sales-au@hydreco.com
АВСТРАЛИЯ	 Hydreco	Hydraulics	Pty	Ltd,	Нареллан	(шт.	Новый	Южный	Уэльс)	 Тел:	+61	246	476	577	 Факс:	+61	2	4648	2257	 hydreco-au-narellan@hydreco.com
АВСТРАЛИЯ	 Hydreco	Hoist	&	Winch	Sales	(WA)	Pty	Ltd,		 Тел:	+61	8	9377	2211	 Факс:	+61	8	9377	2223	 hydreco-au-hhw@hydreco.com
	 Бассендин	(шт.	Западная	Австралия)	
КИТАЙ	 Hydreco	Hydraulics	(Xiamen)	Co.	Ltd,	Сямэнь,	(Фуцзянь)	 Тел:	+86	0592	2237	901	 Факс:	+86	0592	2237	052	 sales-cn@hydreco.com
ИНДИЯ	 Hydreco	Hydraulics	India	Private	Ltd,	Бангалор	 Тел:	+91	80	42713100		 Факс:	+91	80	42713111	 sales-in@hydreco.com
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